
Boquilla de pulverización sin aire de alta presión

XHD™ RAC® SwitchTip™

Pulverización más productiva y reducción del tiempo de parada,  
la nueva XHD RAC SwitchTip
• Ahorro de tiempo: no se necesita destornillador

• Cambio del tamaño de la boquilla en segundos y sin retirar el alojamiento del portaboquillas

• Lengüeta de bloqueo que garantiza que la boquilla se mantiene su protección

• Para aplicaciones intensivas de hasta 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

• Recomendado para Conjuntos Airless Graco y Pistolas Airless XTR™

C A L I D A D  P R O B A D A .  T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A .



XHD RAC SwitchTip  
La mejor opción para pulverizar revestimientos de alta 
presión

Diseño compacto
• Ligera y ergonómica

• XTR-5:  
 345 bar (34.5 MPa, 5000 psi)

• XTR-7:  
 500 bar (50.0 MPa, 7250 psi)

• Diversas opciones 
 de empuñadura y gatillo

Pistola de pulverización sin aire XTR-5

Presión máxima de trabajo: 
345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

XTR500  empuñadura redonda de 25 mm, 
 gatillo para cuatro dedos, sin boquilla

XTR501  empuñadura redonda de 25 mm, 
 gatillo para cuatro dedos, boquilla plana*

XTR502  Empuñadura ovalada aislada, 
 gatillo para cuatro dedos, boquilla XHD RAC*

XTR503  Empuñadura ovalada aislada, 
 gatillo para dos dedos, boquilla XHD RAC*

XTR504  empuñadura redonda de 25 mm, 
 gatillo para cuatro dedos, boquilla XHD RAC*

XTR505  empuñadura redonda de 25 mm, 
 gatillo para dos dedos, boquilla XHD RAC*

Pistola de pulverización sin aire XTR-7
Presión máxima de trabajo: 
500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XTR700 empuñadura redonda de 25 mm, 
 gatillo para cuatro dedos, sin boquilla

XTR701 empuñadura redonda de 25 mm, 
 gatillo para cuatro dedos, boquilla plana*

XTR702 Empuñadura ovalada aislada, 
 gatillo para cuatro dedos, boquilla XHD RAC*

XTR703 Empuñadura ovalada aislada, 
 gatillo para dos dedos, boquilla XHD RAC*

XTR704 empuñadura redonda de 25 mm, 
 gatillo para cuatro dedos, boquilla XHD RAC*

XTR705 empuñadura redonda de 25 mm, 
 gatillo para dos dedos, boquilla XHD RAC*

* Incluye una boquilla 519

Pistolas XTR de Graco
Diseño robusto para manejar los 
revestimientos de protección más duros

Las boquillas reversibles de alta presión originales,  
producidas por Graco.

Protección XHD de Graco
Protección XHD001 XHD RAC 7/8” para presiones de hasta 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

Protección XHD005 XHD RAC 11/16” para presiones de hasta 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
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TAMA—O DEL ORIFICIO (PULGADAS)

Agua a 138 bar (13,8 MPA, 2000 psi): con pinturas muy viscosas, el caudal disminuirá 
Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0,039 in y un chorro de 254 mm (10 in), solicite XHD539

.0 MPa, 7250 psi)


